UWIERZYTELNIONE TEUMACZENIE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO
Repertorium Nr: 578/2022

Uwaga Tlumacza: Dokument w wersji m‘emz‘eckiej' i angielskiej zawierajgcy 12
ponumerowanych siron oraz 11 stron zatgcznika,
na prosbe Zlecajgqcego nie ttumaczono punktu 2 (strony 4-10) i zalgceznika.

Uniwersytet w Stuttgarcie

MPA — Zaktad Badan Materiatowych Uniwersytetu w Stuttgarcie
DAKKS — Niemiecka Jednostka ds. Akredytacji
D-PL-11027-04-00

Wydziat Ochrony Ppoz. — Reakcja na ogiefi materiatow budowlanych ~ Nr ident. 0672

RAPORT Z KLASYFIKACJI
903 8899 000-2

Zamawiajacy: Carlisle Construction Materials GmbH
Schellerdamm 16
21079 Hamburg

Dotyczy: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan pokrycia
dachowego przy obciazeniu przez ogiefi z zewnatrz wg EN
13 501-5

Badany material: System pokrycia dachowego z papy dachowej EPDM

»HERTALN® EASY COVER”
- z warstwa posSrednia na izolacji ze sztywnej pianki z
polistyrenu (EPS)
lub
- na izolacji ze sztywnej pianki poliuretanu (PU) lub
- na izolacji z widkna mineralnego lub
- z posrednig warstwa bez izolacji

dla nachylefi dachu < 20°

Data raportu: 28 pazdziernika 2020 Wbl/Imn

Uwaga: Raport z klasyfikacji zostal sporzadzony w wersji dwujezycznej
(niemiecko-angielskiej). W przypadku watpliwosci miarodajna
jest wersja niemiecka.

Niniejszy Raport klasyfikacji obejmuje 12 stron tekstu i 11 zalgeznikéw. Strony tekstu i zalaczniki sa opatrzone nasza
pieczgoia firmowa. Powielanie i publikacja Raportu z klasyfikacji, zaréwno w calodei jak i w wersji skroconej, oraz
stosowanie do celow reklamowych jest dopuszczalne tylko za pisemna zgoda MPA Uniwersytetu w Stuttgarcie. Raport
klasyfikacji zostaje wydany bez uszczerbku dla praw osob trzecich, w szczegélnosei prywatnych praw ochronnych. W
kwestiach spornych sadem wlagciwym jest sad w Stuttgarcie.

Zakiad Badai Materiadowych Uniwersytetu w Stuttgarcie NIP: DE 147794196 — dane konta bankowego
Pfaffenwaldring 32, 70569 Stuttgart (Vaihingen), tel. (0711)685-0, fax: (0711)685-62635, www.mpa uni-stuttaart.de

Kazda strona dofumeniu opatrzona pieczeciq okragta = godfem posrodiu i napisem na otoku:
LSUniwersytet w Stuttgarcie - MPA — Zakfad Badan Materiatowych Uniwersytetu w Stuttgarcie™
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Zaktad Badan Materiatowych Uniwersytetu w Stuttgarcie
Raport klasyfikacji nr: 903 8899 000-2
Strona 2 z 12 raportu z klasyfikacji z dnia 28 pazdziernika 2020

W dniu 13 grudnia 2019, 03 kwietnia 2020 i ponownie 31 lipca 2020 roku, zleciliScie nam
Panstwo sporzadzenie raportu z klasyfikacji. Niniejszy raport z klasyfikacji definiuje
klasyfikacj¢ przyporzadkowana do pokrycia dachowego zgodnie z metodami okreslonymi w
normie EN 13 501-5 : 2016.

1. Opis pokrycia / poszycia dachowego

Pokrycie dachowe jest w calosci opisane w Raporcie z badania (por. zatgcznik nr 1), ktory
stanowi podstawe niniejszej klasyfikacji podanej w klauzuli 2.

Pokrycie musi zawiera¢ alternatywne konstrukcje dachowe A do L:

Kolejnos¢ uktadania warstw - od dotu ku gérze:

Pokrycie dachowe nr

Zastosowane komponenty:

A Plyta wiorowa z fugg 5 mm
Papa bitumiczna ,,VEDATOP SU”
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” klejona
klejem PU ,,Hertalan ksl4"”

lub

B Plyta wiorowa z fuga 5 mm
Papa bitumiczna ,, VEDATOP SU”
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” mocowana
mechanicznie

lub
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C Phyta widrowa z fuga 5 mm
Izolacja ze sztywnej pianki z polistyrenu EPS
Papa bitumiczna ,,VEDATOP SU”
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” klejona
klejem PU ,,Hertalan ks143”
lub
D Plyta widrowa z fugg 5 mm

Izolacja ze sztywnej pianki polistyrenu EPS // o/
Papa bitumiczna ,, VEDATOP SU” j'_

Warstwa wierzchnia ,HERTALAN® EASY COVER” mfﬂcowana .

mechanicznie

),
~ it




Repertorium Nr: 578/2022

[ub
E* Stalowy profil trapezowy
Izolacja ze sztywnej pianki z polistyrenu EPS
Papa bitumiczna ,,VEDATQOP SU”
Warstwa wierzchnia ,HERTALAN® EASY COVER” klejona
klejem PU ,,Hertalan ks143”
lub
F Plyta wiérowa z fugg 5 mm
Phyta izolacyjna z welny mineralnej
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” mocowana
mechanicznie
lub
G Plyta wiorowa z fugg 5 mm
Izolacja z welny mineralnej ,,Sanierungsplatte RP-TF”
Warstwa wierzchnia ,HERTALAN® EASY COVER” mocowana
mechanicznie
lub

*) sprawdzono zgodnie z EGOLF EGP02 : 2015
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H Plyta widrowa z fugg 5 mm
Wi6knina szklana 120 g/m?
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” mocowana

mechanicznie
fub
I Ptyta wiorowa z fugg 5 mm
Izolacja ze sztywnej pianki z polistyrenu EPS
Widknina szklana 120 g/m?
Warstwa wierzchnia ,, HERTALAN® EASY COVER” mocowana
mechanicznie
lub
J Plyta widrowa z fugg 5 mm

Izolacja ze sztywnej pianki PU
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” mc(

mechanicznie
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lub

K Plyta widrowa z fuga 5 mm
Izolacja ze sztywnej pianki PU
Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” klejona
klejem PU ,,Hertalan ks143™

lub

L Plyta wiorowa z fugg 5 mm

Plyta izolacyjna z welny mineralnej

Warstwa wierzchnia ,,HERTALAN® EASY COVER” klejona
klejem PU , Hertalan ks143”

Jesli produkt jest zgodny z jakakolwiek europejska specyfikacja produktu, jest to
odpowiednio odnotowane w opisie zgodnosci.

2 Raporty z badan i wyniki badan. stanowiace podstawe klasyfikacji

2.1 Raporty z badan

Nazwa placéwki Zamawiajacy Nr raportu z badania Metoda badania
badawczej Data
MPA Stuttgart Carlisle 903 8899 000-1 DIN CEN/TS 1187 :
0672 Construction z dnia 2012
Materials GmbH | 28 pazdziernika 2020 Metoda badania 1

21079 Hamburg
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~

3. Klasyfikacja i zakres stosowania

Klasyfikacja zostata dokonana zgodnie z klauzulg 9 EN 13 501-5 : 2016, oraz CEN/TS
16 459 : 2019.

~

3.1 Klasvfikacja

Pokrycie dachowe zostaje zaklasyfikowane w zakresie jego reakcji na ogief przy obciazeniu
ogniem z zewnatrz jako:

Broor(t1)

3.2 Zakres stosowania

Klasyfikacja wedtug niniejszego Raportu z klasyfikacji jest zgodna z EN 13 501-5, Tabela
B.1, wazna dla zastosowan jako pokrycia dachowego pod nastgpujacymi warunkami:

- dla nachylen dachu < 20°

- pokrycia dachowe, dla ktorych jest wazny niniejszy Raport z klasyfikacji, sa
wyszczegoOlnione w zestawieniach 1 do 5 (wersja niemiecka), zalqczmkach 2 do 6, oraz
kompilacjach 1 do 5 (wersja angielska), zatgezniki 7 do 11.

Dodatkowe warstwy migdzy podktadem nosnym, a izolacja moga byé nanoszone. Te
dodatkowe warstwy musza spetnia¢ wymagania stawiane materiatom budowlanym klasy E
zgodnie z EN 13 501-1. Migdzy dwiema sasiednimi warstwami mogg byé wprowadzane
dodatkowe warstwy widkniny szklanej.

- dla wszystkich stosowanych produktéw musi by¢ udokumentowana klasa E wg. EN
13 501-1.
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4, Uwagi

4.1 W przypadku innego rodzaju konstrukcji probnej niz opisana w rozdziale 1 i w
przynaleznym raporcie z badania wg rozdzialu 2, w polgczeniu z innymi materialami, w
szczegOlnosci materialami izolacyjnymi, innymi podktadami/ ptytami no$nymi, rodzajami
mocowania, zfgczami, gruboscia -, masa na jednostke powierzchni-. wymiarami lub ilosciami
nanoszonego materiatu, jej wplyw na reakcje na ogien moze by¢ na tyle niekorzystny, ze
klasyfikacja podana w rozdziale 3.1 traci wazno$¢. Reakcja na ogien w polgczeniu z innymi
materiatami, w szczegOlnosci materiatami izolacyjnymi, innymi podkiadami/ plytami
nosnymi, rodzajami mocowania, zlaczami, gruboscia - masa na jednostk¢ powierzchni
wymiarami lub ilo$ciami nanoszonego materialu wymaga odrgbnego udokumentowania.

42 Jesli pokrycie dachowe zostaje wyposazone w dodatkowe warstwy materiatu palnego,
reakcja na ogien wymaga odrgbnego udokumentowania.

4.3 Niniejszy raport z klasyfikacji nie stanowi dopuszczenia typu ani certyfikatu produktu.

4.4. Specyfikacje i interpretacje badafi pozarowych, rozszerzonych zastosowan i metod
klasyfikacji podlegaja dalszemu stalemu rozwojowi 1 doskonaleniu. Z tego wzgledu
zalecamy, aby zamawiajacy rozwazyl aktualizacj¢ raportow z badan reakcji na ogien,
raportéw dot. rozszerzonego zastosowania oraz raportow z klasyfikacji starszych niz 5 lat.

Notyfikowana jednostka, ktéra wydata raport moze zaoferowac, w imieniu prawowitego
wilasciciela, przeglad procedur zastosowanych dla poszczeg6lnych badan, aby zapewnic, ze s

Wydziat Ochrony Przeciwpozarowej
Referat reakcji materialéw budowlanych na ogien
Odpowiedzialny inzynier
inz. dypl. Frank Waibel
podpis nieczytelny

Kierownik Notyfikowanego Osrodka ds. Badania Reakcji na Ogien
Inzynier Sabrina Heldele-Twietmeyer
podpis nieczytelny
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Ja, nizej podpisana, mgr Malgorzata Mazanek, Ttumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego
w Bielsku-Bialej (wpis do rejestru Ministra Sprawiedliwosci pod numerem TP/1312/05)
stwierdzam zgodnos¢ Humaczenia z trescig dokumentu w jezyku angielskim. Przypisy
Thumacza oznaczono kursywq. Wynagrodzenie pobrano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 25 listopada 2004 (Dziennik Ustaw Nr 273 z dnia 27 grudnia 2004).

Bielsko-Biala, dnia 16.08.2022

mgr Malgorzata Mazanek
Thumacz Przysiegly Jezyka Angielskiego




