
RESITRIX® CL W

Klasyczne pokrycie dachowe 
odporne na przebicie korzeni

NA WSZYSKIE RODZAJE USZCZELNIEŃ

RESITRIX® CL W to zgrzewalna gorącym 
powietrzem membrana hydroizolacy-
jna na bazie kauczuku syntetycznego 
EPDM, wzmocniona włóknem szklanym. 
Spodnia strona jest pokryta warstwą poli-
merową, odporną na przerastanie korzeni 
warstwą bitumiczną z drobnym rozpros-
zeniem kwarcu. Ochrona przeciwkorzen-
na jest zgodna z normą DIN EN 13948.

Klasyczne pokrycie dachowe 
odporne na przebicie korzeni
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RESITRIX® CL W

Techniczne parametry materiałowe

Grubość  warstwy EPDM: 1,6 mm   - 5 / + 10 % Szerokość dostarczana: 1000 mm (Tolerancja zgodna  
z normą EN 13956)

Grubość łączna: 3,1 mm   - 5 / + 10 %

Ciężar: 3,5 kg/m2   - 5 / + 10 % Okres przechowywania: 24 miesiące w oryginalnym  
opakowaniu

Standardowa długość  rolki: 10 m   - 0 / + 5 %

Parametry fizyczne

Kryterium badawcze Wartość zadana Wartość rzeczywista

Siła zrywająca wg. DIN EN 12311-2 wzdłuż:	 ≥ 250 N/50 mm
w poprzek:	 ≥ 200 N/50 mm

> 350 N/50 mm
> 300 N/50 mm

Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN EN 12311-2 wdłuż:	 ≥ 300 %
w poprzek:	 ≥ 300 %

≤ 600 %
≤ 600 %

Zmiana wymiarów po 6 godzinach przechowywania w  
temperaturze 80 °C zgodnie z normą DIN EN 1107-2

wzdłuż:	 ≤ 0,5 %
quer:	 ≤ 0,5 %

+ 0,1 %
+ 0,2 %

Elastyczność na zimno przy -30 °C zgodnie z DIN EN 1109 / DIN EN 495-5 	 Brak rys Brak rys

Trwałość na oddziaływanie ozonu po 14 dniach składowania w wodzie  
wg DIN EN 1844

	 Stopień 0 Stopień 0

Zachowanie się spoiny  
• Wytrzymałość na oddzieranie zgodnie z normą DIN EN 12316-2
• Wytrzymałość na ścinanie zgodnie z DIN EN 12317-2 

  
	 ≥ 80 N/50 mm
 	 ≥ 200 N/50 mm

   
250 N /50 mm
500 N /50 mm

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ)  
zgodnie z normą DIN EN 1931

ca. 58.000

Klasa materiałowa wg DIN 18531 K1/K2

Właściwość materiałowa wg DIN18531 1 	 E1 E1

Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102, część 1 	 B2 B2

Odporność ogniowa wg z normy DIN EN 13501, część 1 	 Klasa E Klasa E

Odporność ogniowa wg DIN 4102, część 7 i DIN CEN / TS 1187 	� Odporny na ogień lotny i na 
ciepło promieniowe, nie  
rozprzestrzeniający ognia

�Odporny na ogień lotny i na  
ciepło promieniowe, nie  
rozprzestrzeniający ognia
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Szczegółowe wymagania dotyczące podłoża i instrukcje instalacyjne można znaleźć w wytycznych  
planowania RESITRIX® i instrukcji układania RESITRIX®. 

Właściwości produktu:

• �Oznakowanie wg.:  
DIN SPEC 20000-201: DE/E1 EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS; 
Oznakowanie wg.:  
DIN/TS-20000-202: BA/MSB-nQ EPDM-BV-V-GG-1,6-PBS

• �Odporność na przebicia korzeni wg. EN 13948  
(FLL w trakcie badań) Certyfikat CE wg. DIN 13956, 
DIN 13967 i DIN EN 14909

• �Spełnia wymagania normy DIN 18531, przepisów 
technicznych dotyczących hydroizolacji (Wytyczne 
układania dachów płaskich), DIN 18532, DIN 18533, 
DIN 18534 i DIN 18535.

Możliwe są następujące warianty układania:

• ��Sklejanie pasmowe klejem poliuretanowym PU-LMF-02

• Sklejanie całopowierzchniowo bitumen na gorąco 

• Mocowanie mechaniczne

• Luźno pod balastem 
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Dane informacyjne i opisy produktów w tej publikacji zostały opracowane na podstawie najlepszej wiedzy w oparciu o nasze doświadczenia i wyniki badań. Wszystkie dane zawarte  
w niniejszym prospekcie służą wyłącznie celom informacyjnym, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w myśl rozumienia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do uzasadnionych  
zmian programowych i technicznych,odpowiadających naszym wysokim wymaganiom jakościowym i służących postępowi w konstrukcji naszych wyrobów.

CARLISLE® Construction Materials GmbH
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